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AUTOSHAMPOO 

Hochkonzentrierter flüssiger Schaumreiniger für die Außenreinigung von 
Fahrzeugen 

Anwendung 

AUTOSHAMPOO ist besonders für die 
Beseitigung von organischen Verschmutzungen 
auf Fahrzeugkarrosserien geeignet. 

Eigenschaften 

AUTOSHAMPOO besitzt hohe Reinigungskraft, 
ist leicht in Wasser lösbar und läßt sich somit 
äußerst schnell und leicht spülen. Dank der 
hohen Wirkstoffkonzentration ist es sparsam 
im Verbrauch. 

Technische Daten 

Aussehen: Dickflüssig 
Dichte: 1,037 
pH-Wert: 6 
Flammpunkt: nicht brennbar 
Wasserlöslichkeit: Löslich 

Gebrauchsanweisung 

AUTOSHAMPOO wird je nach Verschmutzung 
und Wasserhärte im Mischverhältnis von 5 bis 
30 gr. pro Liter Wasser verdünnt. Mit einem 
Schwamm oder Waschhandschuh auftragen 
und anschließend mit Wasser spülen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 10, 25 e 200 Kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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