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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 
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LUBRIFIL 2000 SPRAY  400 ML 

Lubrificante sintetico ad alta resistenza ed adesivitá 

Uso 

LUBRIFIL 2000 é un grasso filante molto 
resistente e adesivo addatto alla lubrificazione 
di cerniere, nodi cardanici, ingranaggi, 
cremagliere, catene di trasmissione, catene per 
moto, cavi, giude scorrevoli, ecc. 

Caratteristiche 

Per la sua particolare composizione ha una 
penetrazione ottimale nelle parti trattate e 
un’ottima adesivitá del prodotto sul metallo. Le 
sue caratteristiche lo adattano in maniera 
eccellente a lubrificare parti sottoposte a forti 
pressioni, urti o oscillazioni. LUBRIFIL 2000 oltre 
alle caratteristiche sopra citate possiede 
un'eccellente effetto anticorrosivo ed 
un'ottima resistenza all'usura. Test severissimi 
hanno dimostrato che resiste all'acqua salata, 
alle soluzioni alcaline, agli acidi e a temperature 
da –35°C a +200°C. 

Dati tecnici 

Apparenza: Aerosol 
Infiammabilitá: -1°C 
VOC: 75,5% 

Modalitá d'uso 

Agitare prima dell'uso. Distribuire 
uniformemente sulle parti da lubrificare, 
precedentemente pulite. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Disponibile in cartoni da 12 o 24 pezzi. 

Solo per uso professionale 
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