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DW 86 PLUS 

Konzentrierter Wachsentferner für Fußböden 

Anwendung 

DW 86 PLUS ist ein konzentrierter Kraftreiniger, 
der alte Wachsschichten von beliebiger 
Zusammensetzung und Härte von Fußböden 
entfernt, ohne den Bodenbelag anzugreifen 
oder Linoleum und ähnliche Materialien 
auszubleichen. 

Eigenschaften 

DW 86 PLUS entfernt alte Wachsschichten 
schnell und wirksam durch Spaltung der 
Polymerketten des Wachses, das sich so 
verflüssigt und leicht entfernen lässt. 

Technische Daten 

Apparenza: Liquido bruno 
Densitá: 1,09 
pH: 12,75 
Infiammabilitá: Non infiammabile 
Idrosolubilitá: Completa 
Biodegradabilitá: Sup. 90% 

Gebrauchsanweisung 

Empfohlene Dosierung von DW 86 PLUS: 

 50 g je Liter Wasser zur Entfernung von 
Hartwachsen auf Basis von plastifizierenden 
Polymeren. 

 10 g je Liter Wasser zur Entfernung von 
Weichwachsen auf natürlicher oder 
synthetischer Basis. 

Bei besonders hartem Wasser und bei sehr 
alten Wachsschichten sind Mischverhältnis und 
Einwirkzeit entsprechend zu erhöhen. 

Empfohlene Vorgangsweise: 
- DW 86 PLUS gemäß der empfohlenen 
Dosierung in Wasser verdünnen. 
- Die Lösung auftragen, 5 Minuten 
einwirken lassen und den Fußboden mit einer 
Kehr- oder Schrubbmaschine reinigen. 
- Gut abspülen, säubern und trocknen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Gebinde zu 10, 30 und 200 Kg. 

Nur für den Berufsbedarf 
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